


MINIFLEX

EUROFLEX

DES CARACTERISTIQUES ULTRA COMPACTES

Ses caractéristiques technigues et sa fiabilité
font de la Miniflex depuis de nombreuses an-
nées une excellente chaise d'intérieur motorisée.
Un chdssis compact et ouvert d'une largeur hors-
tout de 58 cm avec un entrainement des roues
avant permet d'acceder partout dans un domicile
ou sur un lieu de travail exigus.

Eurovema propose maintenant ce chdssis
quatre roues avec nos packs de positionnement
au choix et de nombreuses options et acces-
soires.
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COMPATIBLE AVEC LES UNITES DE CONDUITE ‘ 3
CENTRALES ACTIVE CONTROLS \ o

CODE LPP

VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier reglable,

Code LPP : 4130136 ) .
platines crantées

348795€



FLEXMOBIL

EUROFLEX

LA MANIABILITE DANS UN FORMAT COMPACT

La Flexmobil avec son chéssis six roues est &
lavant-garde de la manceuvrabilite. Les roues de pro-
pulsion placees au milieu, sous lassise, permettent une
giration & 360° rendant la conduite plus intuitive, ce qui
fait de la Flexmobil un chdssis ideal pour les domicies
étroits et les postes de travail difficiles d'acces. Pour tout
le confort lors de passage d'obstacles, les roues avant
sont montées sur bras articulés.

Eurovema léquipe de série avec une élévation électrique,
dont deux verins au choix pour mieux répondre aux besoins
de chacun : gue ce soit pour se mettre delbout fadlement
et sans effort, ou tout simplement pour étre a la bonne
houteur en toutes dirconstances. Une inclincison d'assise,
disponible en option, permettra de changer de posi-
tion et ainsi de lutter plus efficacement contre linertie,
linstabilité du tronc et tous les problemes qui en de-
coulent.

/e flexmobil™

COMPATIBLE AVEC LES UNITES DE CONDUITE
CENTRALES ACTIVE CONTROLS

CODE LPP

VHP, propulsion électrigue, assise adaptée, dossier réglable,

Code LPP : 4130136 ) ,
platines crantées

348795€



MINIFLEX

FLEXMOBIL

Largeur chdssis

Longueur chdssis

Vitesse max.

Rayon de giration

Hauteur sol-siege
Propulsion
Franchissement d'obstacle
Poids total

Poids max. utilisateur

Autonomie

58 cm 58 cm

74 cm 82 cm

4 km/h 4 km/h

94 cm S0 cm

Verin court : 45 a 63 cm - Verin long : S0 a 75 cm

Traction avant Propulsion roues centrales
3cm 3cm

60 kg 75 kg

140 kg 140 kg

8 h 30 min. 8 h 30 min.

LA MINIFLEX ET LA FLEXMOBIL SONT COMPATIBLES
AVEC LES UNITES DE CONDUITE CENTRALES ACTIVE
CONTROLS (VOIR NOTRE BROCHURE)




Configurations MINIFLEX / FLEXMOBIL

I MINIFLEX LIFTEL

I MINIFLEX, fauteuil roulant électrique motorisé 4 roues, lift électrique, taille d'assise et de dossier au choix, mécanisme

pose- pieds monobloc escamotable réglable en hauteur et inclinaison. Taille du vérin au choix.
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I
| de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs polyuréthane 30 cm réglobles en hauteur et largeur, re- |
1

> Electronique Dynamic™ Shark / G30T ou PG Drives R-Net

I MINIFLEX ECO

I MINIFLEX, fauteuil roulant électrique motorisé 4 roues, sans lift, taile d'assise et de dossier au choix, mécanisme
| de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs polyuréthane 30 cm réglables en hauteur et largeur, re-
pose- pieds monobloc réglable en hauteur et inclincison.
> Electronique Dynamic™ LiINX LE - Pas d'option électrique possible

1 FLEXMOBIL LIFT EL

I FLEXMOBIL, fauteuil roulant électrique motorisé 6 roues, lift électrique, taille d'assise et de dossier au choix, méca-
| nisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, accoudoirs polyuréthane 30 cm réglables en hauteur et largeur,
repose- pieds monobloc réglable en hauteur et inclinaison. Taille du vérin au choix.
> Electronique Dynamic™ Shark / G90T ou PG Drives R-Net

Nous vous proposons les fauteuils roulants électriques Miniflex et Flexmobil avec différents packs
composeés de différentes assises et dossiers selon vos besoins.

Bl RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES TAILLES DISPONIBLES EN PAGE 31



